
SENZOR FLODE - ZÁPLAVOVÉ ÈIDLO

NÁVOD
MOBILNÍ APLIKACE
Abyste plnì vyu�ili funkcí
senzoru FloDe, je tøeba si
stáhnout mobilní aplikaci
CEMA.

Aktivace slu�by:
Èidlo jsme Vám ji� aktivovali.
Staèí  se pøihlásit. K  tomu
mù�ete pou�ít pøihla�ovací
údaje, které máte k webové
aplikaci CEM.



Dìkujeme za zakoupení tohoto senzoru. Vítejte ve svìtì inter­
netu vìcí, kdy komunikace s vìcmi je tak snadná a efektivní.

Obsah balení:
1 ks  krabièka FloDe
1 ks   návod

Funkce a technický nákres:

INSTALACE
SENZORU

1.  Vytipujte  si  nevhodnìj�í  místo  pro  instalaci  �
doporuèujeme na stìnu u podlahy na WC, v koupelnì
nebo kuchyni.

2. Zkontrolujte stav senzoru ­ dioda bliká zelenì.

zvuková
signalizace

LED dioda

senzory zatopení
se nachází
na spodní stranì



3. Senzor polo�te na zvolené místo spodní stranou smìrem
dolù .

Upozornìní:

● Nedoporuèujeme instalovat FloDe na kovové
konstrukce.

LED
indikátor
stavu

podlaha senzory zatopení

pøedpokládaná hladina
vody pøi zatopení

(1 ­ 5) mm:



OBSLUHA
SENZORU

www.softlink.cz

FloDe má jedinou funkci, tou je ALARM. Ten se spustí jak
v mobilní aplikaci, tak jako zvukový signál pøímo na senzoru,
pøièem� LED dioda zaène blikat èervenì .

Senzor dodáváme zapnutý. O funkci se mù�ete ujistit tím, �e
LED dioda bliká zelenì .

Dojde­li k zatopení senzoru, je senzor nechat vyschnout. Nep­
okládejte  na  topení.  Po  vyschnutí  mù�ete  senzor  opìt
vyu�ívat.

Vyu�ijte  i  dal�í  senzory  pro  Vá�  bezpeènìj�í  domov  �  dveøní
kontakt VI­LO nebo tlaèítko nouze PANIC. Staèí je zaregistrovat
a kontrolovat ve stejné mobilní aplikaci jako FloDe.

Záruka 12 mìsícù.

Výrobce a provozovatel slu�by:
SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.softlink.cz

