Pfehled technickych parametrti modulu WM868-R4-LP-H

Parametry vysilaci ¢asti

Vysilaci frekvence

868,0 —868,6 | MHz

Druh modulace

FSK

Pocet kanala

3

Sitka kanalu

200 | kHz

Vysilaci vykon

25 | mW

Citlivost pfijimace

106 | dBm

Komunikacni protokol

WACO

Pfenosova rychlost

38400 | Baud

Konfigurac¢ni rozhrani R$232

Prenosova rychlost

19200

Baud

Druh provozu

Asynchronni

Pfenosové parametry

8 datovych bitQ, 1 stop bit, bez parity

Uroven signalu

CMOS 3,3V

Datové rozhrani

Pfenosova rychlost

300+115200

Baud

Sbérnicové rozhrani

RS-485

(SVorkY IIA/+“I IIB/-")

Druh provozu

Asynchronni

Pfenosové parametry (zakl. nastaveni

8 datovych bit(, 1 stop bit, bez
parity

Jednotkovy odbér

1,5

mA

Pomocna svorka ,GRD“

»ground”

Propojeni ,,zemi”

Pomocna svorka ,,5V“

+5V/0,1A

Napajeni Cidel

Uroven signalu

Dle CCITT V.11

Vv

Napajeni

Externi napdjeci zdroj

24 | V10 %

Prikon

Mechanické parametry

Vyska x Sitka x hloubka

90x35x58

mm

hmotnost

ccal50 | g

DIN skfirka

2 moduly

Podminky skladovani a instalace

Prostiedi instalace (dle CSN 33-2000-3) Normalni AA6, AB4, A4

Rozsah provoznich teplot (-10+50) | °C

Rozsah skladovacich teplot (0+70) | °C

Relativni viIhkost 90 | % (bez kondenzace)
Stupen kryti P20

Signalizace a ovladani




Signalizace napdjeni ,PWR“ | Zelena LED
Signalizace vysilani radiové zpravy LTXA“ | Zlutd LED
Signalizace ptijmu radiové zpravy LRXA“ | Zlutd LED
Signalizace vysilani zpravy do sbérnice ,TXR“ | Zluta LED
Signalizace ptijmu zprdvy do sbérnice LRXR“ | ZIuta LED
Signalizace kolize signalu LALR“ | Cervena LED
Tladitko restartu systému ,RES”




