Cislo ukolu/

Vojensky technicky ustav, s.p. zakazky:
%2-1 9-5-93-3075/44
s certifikovanym systémem jakosti dle CSN EN ISO 9001 Cislo protokolu:

194400-063/2022

Usek zkouSeni techniky— zku$ebni laborato¥ €.1103 Vytisk &islo: 1

N2 akreditovan CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
% Pocet listi: 5
AN A\ ZKUSEBNA ELEKTRICKE BEZPECNOSTI

Pocet priloh: 1/ 4

PROTOKOL O ZKOUSCE KRYTI
NA STUPEN OCHRANY KRYTEM 1P68

Jméno a adresa zadavatele (zakaznika):
Softlink s.r.o., Tomkova 409, Kralupy na Vltavou, 278 01

Identifikace zkouseného predmétu: NB-IoT piijimaci jednotka
Typ: NB-K868-V-1P68, NB-K430-V-IP68

Vyrobni ¢islo: -

Vyrobce: Softlink s.r.o., Tomkova 409, Kralupy na Vltavou, 278 01
Technicka dokumentace: viz strana 3 protokolu

Datum prijeti do zkousky:
9.9. 2022

Metoda zkouSeni:
CSN EN 60529: 1993 + A1: 2001

Datum a misto provedeni zkousky:
12.-13. 9. 2022 (IPX8)
Zku$ebna potapécské techniky

14.-15. 9. 2022 (IP6X)
Zku$ebna elektrické bezpecnosti

Vedouci zkousky:
vedouci zkusebny Ing. Zbynék%
ZkousSku provedl:

vedouci zkuSebny Ing. Zbynék Plch%’_’_,

Datum vydani protokolu:
20.9.2022

Kontroloval a schvilil vedouci zkuSebny:
Ing. Zbyn&k Plch

Vysledky zkousky:

Vysledky dilcich zkousek jsou uvedeny na dalSich strandch tohoto pretokoli.
Uvedené roziifené nejistoty mérent jsou soucinem standardni nejistoty meérent-akoeficientu
rozsifeni K=2, coz pro normdlni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %.

ADRESA: Vojensky technicky ustav, s.p.
odstépny zavod VTUPV
Usek zkouseni techniky
Vita Nejedlého 691
682 01 VYSKOV

Telefon:  +420 910 105 580
Fax: +420 910 105 499
E-mail: Milan.Bezdek@vtusp.cz

Poznamky:

Pouzita norma (viz metoda zkous$eni) je ¢eskou verzi
evropské normy:

EN 60529: 1991 + EN 60529/A1: 2000

Vysledky zkousky se tykaji jen zkuSebniho pfedmétu tak, jak byl pijat. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se
nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely. Zkudebna nenese odpovédnost za data a informace dodané zakaznikem,

majici vliv na platnost vysledku.
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Seznam pouzitych méricich pristroju

Piistroj Metrologické ¢islo
Meétici ustitedna ALMEMO 5690-2 44b-61393
Elektronické stopky QUARTZ 61d-60839
Metr staceci 11g-60008
Deformacni tlakomér (souéast prasné komory) 24b-60362
Plynovy prutokomér (soucast pras§né komory) 14g-61400

Pro zkousky byly pouZity tyto nekalibrované zatizeni/pfistroje.

Piistroj Inventarni ¢islo

Pra$na komora VST 1260 GV " 30 061

Poznamka:

1) Zkoudka prachem se provadi v pra¥né komote, jejiz hlavni princip odpovidé obrazku 2 normy CSN EN 60529. Jeho
ob&hové (.‘,erpadlo udr?uje mastkovy prach ve stavu suspenze v komote. Je pouZit mastkovy prach v daném mnoZstvi
odpovidajici pozadavku prislusné normy. V ptipad® zafazeni krytu do kategorie 1 (dle definice CSN EN 60529) jsou

pro méfeni tlaku a pritoku vzduchu pouzity kalibrované mefici pfistroje (deformacni tlakomér, plynovy
pritokomér, stopky).

Vseobecné ke zkouSkam

Do zkousek byly dodany nasledujici typy zafizeni (fotografie na stran€ 4):
e NB-K868-V-IP68,

e NB-K430-V-IP68.

Vnitini prostor obou typii zafizeni je zalit zalévaci hmotou.

Pro ulely zkousek byl pouzit jako zastupce typové fady vzorek NB-K868-V-IP68, ktery byl
vybaven prithlednym krytem — viz fotografie na stran¢ 4. Vzhledem k tomu, Ze je vnitini prostor
satizeni zalit zalévaci hmotou neni z technickych déivodd pro zkousku prachem mozné do zafizeni
pFivést vyvévu pro nasavani vnitiniho vzduchu, kryt zatazen do kategorie 2.

Vzorek je nerozebiratelny. Pro vyhodnoceni byla pouzita vizudlni kontrola vzorku pfes prihledny
kryt a déle byla po kazdé dil¢i zkousce provedena kontrola funkénosti, ktera zahrnuje kontrolu
komunikace s indukénim vodomérem iPerl SENSUS DE-12-MI001-PTB010 poskytnutym
zadavatelem zkousek, pomoci piistupu do informagniho systému a vyctu komunikpép’ichzdét{ _

e Nejnizsi bod krytu ponofen v hloubce 1 m pod vodni hladinou.
e Doba trvani zkousky: 24 hod.

Lty .
{ e

Zadavatelem zkousek (zdkaznikem) byly ur&eny individuélni podminky pro zkf@kulp_xg‘t ‘\ ‘ .
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Dokumentace dodané ke zkouSkam

e Manual Softlink NB-K430
e Manual Softlink NB-K868
e Navod na pfistup do informa¢niho systému CEM

Hodnoceni zkouSek

Hodnoceni zkousek je uvedeno v protokolu ve sloupci "Hodnoceni".

Zkouska nebyla aplikovéna NA
Vysledek zkousky je vyhovujici
Vysledek zkousky je nevyhovujici F

Vyrobek je hodnocen jako vyhovujici, pokud naméfené hodnoty piisluSnych sledovanych
elektrickych (pfip. jinych) veli¢in, pro které jsou stanoveny maximalni limitni hodnoty zvySené
o nejistotu méfeni jsou nizsi nebo rovny limitnim hodnotam téchto veli¢in stanovenym v pfislu$né
technické normé& nebo pokud naméfené hodnoty piislusnych sledovanych elektrickych (pfip. jinych)
veligin, pro které jsou stanoveny minimalni limitni hodnoty sniZené o nejistotu méfeni jsou vyssi
nebo rovny limitnim hodnotdm t&chto veli¢in stanovenym v piislusné technické normé. V ostatnich
ptipadech je vysledek zkousky hodnocen jako nevyhovujici.

Zkousky nad rimec akreditace

Informace o ¢lanku normy, podle kterého se zkouselo nad ramec akreditace, je uvedena
v protokolu ve sloupci "Clanek ¢islo".
[ Nad ramec akreditace | N |

Limitni hodnoty a podminky schvaleni

Limitni hodnoty a podminky schvéleni pro zkousky jsou uvedeny v piislusnych ¢lancich norem
CSN EN 60 529: 1993.

Strana 3 (celkem 5)
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ZKkouSené zarizeni
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Stupné ochrany krytem (Kryti — IP kod)
CSN EN 60529
Clanek Pozadavek Vysledek Hodnoceni
cislo
12 Zkousky ochrany pred dotykem nebezpe¢nych ¢&asti
udavané prvni charakteristickou Cislici
12.1 Sondy dotyku Neaplikovano, zafizeni nema nebezpetné NA
12.2 Zku$ebni podminky ¢asti. Nap4jeno z interni baterie 3,6 V.
12.3 Podminky schvéleni
13 Zkousky ochrany pied vniknutim pevnych cizich téles
udavané prvni charakteristikou ¢islici

13.1 Zkusebni prostiedky IP 6X. P
134 Zkouska prachem pro prvni Viz Ptiloha ¢. 1.

charakteristické Cislice 5 a 6
13.6 Zvlastni podminky pro prvni

charakteristickou &islici 6
14 Zkousky ochrany proti vodé

udavané druhou charakteristickou ¢islici

14.1 ZkusSebni prostredky IP X8. P
14.2 Podminky zkousky Zadavatelem zkousek (zakaznikem) byly
14.2.8 Zkouska pro druhou urleny individualni podminky pro

charakteristickou ¢&islici 8; trvalé | zkousku IPX8:

ponoieni podle dohody (IPX8) Nejnizsi bod krytu je umistén 1 m pod
14.3 Podminky schvaleni vodni hladinou.

Trvéani zkousky: 24 hod.

Viz Ptiloha ¢. 1.

V protokolu jsou uvedeny jen ty zkousky, které se bezprosttedné tykaji zkouSencho zafizeni.

KONEC PROTOKOLU

Strana 5 (celkem 5)




194400-063/2022 20.9.2022
Priloha ¢. 1

Zkouska ochrany proti vodé
IPXS8 dle CSN EN 60529 ¢l. 14.2.8

Kontrola funkénosti pred zkouskou IPX8:

Pomoci pfistupu do informaéniho systému CEM dostupného na https://cem2.softlink.cz/
a ptihlaseni se do uZivatelského uctu, byla zkontrolovana komunikace s dodanym s indukénim
vodomérem. Komunikace byla funkéni a dochazelo k bezproblémovému pienosu dat v danych
intervalech.

Podminky zkousky IPX8:

ZkouSené zafizeni bylo ponofeno do vody tak, Ze nejniz§i bod krytu byl v hloubce
1000 mm + 5 mm pod vodni hladinou.

Doba trvani zkousky: 24 hod.

Teplota vody: 22,1 °C + 0,6 °C.

Teplota zafizeni pred ponofenim: 22,9 °C + 0,6 °C.

Vyhodnoceni:

Po zkousce byla voda z povrchu zafizeni otfena a byla provedena vizualni kontrola vnitiniho
prostoru pies prihledny kryt.
Vizualni kontrolou nebylo zjisténo vniknuti vody do vnitiniho prostoru zafizeni.

Kontrola funkénosti po zkousce IPX8:

Pomoci piistupu do informa¢niho systému CEM dostupného na https://cem2.softlink.cz/
a prihlaseni se do uZivatelského ugtu, byla zkontrolovdna komunikace s dodanym s induk¢nim
vodomérem. Komunikace byla funkéni a dochéazelo k bezproblémovému pienosu dat v danych
intervalech.

Hodnoceni: P

Fotografie souvisejici se zkouskou IPX8:

Poloha vzorku pod vodni hladinou
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Priloha ¢. 1

Vzorek po zkousce IPX8
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Priloha ¢. 1

Zkouska ochrany pied vniknutim pevnych cizich téles
IP6X dle CSN EN 60 529, &1. 13.4 a 13.6

Kontrola funkénosti pred zkouSkou IP6X:

Pomoci pfistupu do informaéniho systému CEM dostupného na https://cem2.softlink.cz/
a piihlaseni se do uzivatelského uctu, byla zkontrolovana komunikace s dodanym s induk¢nim
vodomé&rem. Komunikace byla funkéni a dochazelo k bezproblémovému pienosu dat v danych
intervalech.

Podminky zkousky IP6X:

Zkousené zafizeni bylo pfi zkouSce umisténo v pracovni poloze.
Doba trvani zkousky: 8 h.

Kryt kategorie 2 — viz kapitola vieobecné ke zkouSkam.
Teplota zafizeni pfed zkouskou: 23,1 °C £ 0,6 °C.

Teplota okoli: 23,2 °C + 0,6 °C.

Vyhodnoceni:

Po vyjmuti zkouSeného zafizeni z prachové komory a o€isténi povrchu od prachu byla
provedena vizudlni kontrola vnitiniho prostoru zafizeni ptes prithledny kryt.
Vizualni kontrolou nebyly zji§téno ve vnitinim prostoru zafizeni zadné usazeniny prachu.

Kontrola funkénosti po zkouSce IP6X:

Pomoci piistupu do informaéniho systému CEM dostupného na https://cem?2.softlink.cz/
a prihlageni se do uZivatelského uétu, byla zkontrolovana komunikace s dodanym s indukénim
vodomérem. Komunikace byla funkéni a dochazelo k bezproblémovému prenosu dat v danych
intervalech.

Hodnoceni: P

Fotografie souvisejici se zkouSkou IP6X:
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Priloha ¢. 1
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Vojensky technicky ustav, s.p. Pocet listu: 1
Usek zkouSeni techniky
ZkuSebni laboratof ¢. 1103

TECHNICKY KOMENTAR

k vysledkiim zkousek — protokol o zkouSce ¢. 194400-063/2022

ZKkouSené zarizeni: NB-IoT pfijimaci jednotka
Typ: NB-K868-V-IP68, NB-K430-V-IP68

VYHOVUJE

aplikovanym pozadavkim norem

CSN EN 60529: 1993 + A1: 2001
(EN 60529: 1991 + EN 60529/A1: 2000)
na stupen ochrany krytem IP68

Poznamka:

Podminky pro zkousku IPX8:
e Nejnizsi bod krytu ponofen v hloubce 1 m pod vodni hladinou.
e Doba trvani zkousky: 24 hod.

Technicky komentiF k vysledkiim zkouSek je informativniho charakteru a je nad rimec
akreditace zkuSebny.

Ve Vyskoveé dne: 20. 9. 2022

Odpovédny pracovnik: Ing. Zbyn&k Plch




